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3. Analysen der Wischproben
GréRe der beprobten Oberflache jeweils 1260 cm? = 0,126 m?
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Bleigehalt in mg /m*

Mit CleanSpeed

17

Ohne CleanSpeed

87

L

TUV

-7-

Versuchsablauf fiir beide Munitionsarten: Schussentfernung 15m; abfeuern von 100
Schuss im zeitlichen Abstand von ca. 5 sec, Entfernung der Messeinrichtung ca. 2 m,

vor der Waffenmindung.

4. Staubanalysen des aus den Gewehrldufen ausgewischten Staubes/Putzgutes

Ausgewischte Putz- | Bleigehalt in %
gut/Staubmenge in
g
Mit CleanSpeed 0,0364 3
Ohne CleanSpeed 0,7195 90

Versuchsablauf fiir beide Munitionsarten: abfeuern von 100 Schuss in gleichem zeit-
lichen Abstand, ausbirsten der Laufe mit jeweils einer neuen Messingbirste, auffangen

des ausgewischten Materials.
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5 ERORTERUNG UND WERTUNG

Bei den Messungen wahrend der beiden geschossenen Versuche mit den beiden Muni-
tionssorten wurden die fur gewerbliche Arbeitsplatze geltenden Grenzwerte (Maximale
Arbeitsplatz-Konzentrationen, MAK-Werte) fur die Komponenten Gesamtstaub, Blei,
Kohlenmonoxid sowie zuséatzlich Feinstaub fur den 2. Versuch mit unbeschichteter Mu-
nition bei den angegebenen Messbedingungen uberschritten V. Fur die Komponente
Blei liegt beim Versuch mit unbeschichteter Munition (Brenneke K.O.) die Konzentration
deutlich hoher ( + 75%) als bei der Munition Brenneke K.O. CleanSpeed.

Die Ergebnisse der Bodenwischproben zeigen eine um den Faktor 5 erhéhten Bleigehalt
bei unbeschichteter Munition als bei beschichteter, bzw. einen Rickgang der Bleimenge
um mehr als 80 % bei Verwendung von mit CleanSpeed beschichteten Geschossen.

Das aus den Gewehrldufen ausgebirstete Material unterscheidet sich in Menge und
Bleigehalt ebenfalls deutlich. So ist die Menge des insgesamt ausgewischten Materials
bei der Munition ohne CleanSpeed-Beschichtung ca. 20-mal gréRer als mit Beschich-
tung. Der Bleigehalt des ausgebirsteten Materials liegt bei unbeschichteter Munition bei
90 %, bei mit CleanSpeed beschichteter Munition hingegen nur bei 3 %. Somit kann ei-
ne Verminderung der Bleiablagerung im Lauf von 99,83 % festgestelit werden.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die Bleiablagerungen im Lauf sowie die
Bleiemission durch die CleanSpeed- Beschichtung deutlich verringert wird.

Der Sachverstandige Der fachlich Verantwortliche

%er nat. Norbert Horlemann Dr. rer. nat. Walter Dormagen

" Die festgestellten Grenzwertliberschreitungen resultieren aus der abgeschalteten
Laftungsanlage und zeigen deren zwingende Notwendigkeit an. Aus messtechnischen
Grunden wurde jedoch auf deren Betrieb verzichtet.
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Bleiemission durch die CleanSpeed- Beschichtung deutlich verringert wird.
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